TECNOQUIM é CERA PARAFINICA

Estabilizantes Térmicos para PVC

CERA PARAFINICA / CE - LUB

lDEN:E&%ﬁ%?g DEL Es un lubricante y dispersante para resinas Termoplastico. Ayuda a la
dispersidon de pigmentos y cargas, mejorando el flujo y disminuyendo la
adhesion alos rotores.

CARACTERISTICAS DEL CARACTERISTICA ESPECIFICACION METODO DE ENSAYO
PRODUCTO -
ASPECTO FiSICO POLVO GRANULADO BLANCO CCD-1-001
DENSIDAD APARENTE (g/mL) (0.40 — 0.50) CCD-1-002
PUNTO DE FUSION (°C) (74.00 — 87.00) CCD-1-011
iNDICE DE ACIDEZ (mg KOH/g) (102.5 - 106.5) CCD-1-015
* Excelentes propiedades antiadherentes cuando se utiliza en fundidos
dePVC.
» Utilizado para mejorar el flujo en la produccién de compuestos de
polietileno.

» Utilizado como agente dispersante en la fabricacion de concentrados
pigmentarios (masterbatch).

» Utilizado en procesos de extrusién, inyecciéon y laminacion de caucho.

* Proporciona excelentes propiedades organolépticas, brillantes
propiedades de dispersion para pigmentos, cargas y aditivos, asi como
estabilidad térmicay estabilidad del color.

* Mejoralaresistencia arayones enlaindustria de la serigrafia.

* Enlaindustria de productos de limpieza como ceras para pisos, betunes
para calzado es empleado como abrillantador por su consistencia y
brillo.

* Saco de polipropileno, conteniendo un peso neto de 25 Kg.
* Rotulado elnombre y lote del producto.

* Paletizado conteniendo 40 sacos en cada paleta o segun requerimiento

del cliente.
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Estas hojas de informacién estan destinadas a aconsejar a nuestros clientes. No asumimos responsabilidad
juridica alguna, respecto a su contenido, que es una recopilacion de diversas fuentes de informacion.



