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TEC"OQUIM %'. ESTABILIZANTE PARA PVC

Estabilizantes Térmicos para PVC

ESTABILIZADOR PARA MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES

IDENTIFICACION DEL Es un estabilizador — lubricante de alta estabilidad usado para la
= manufactura de plasticos vinilicos, en particular para tuberias rigidas de

policloruro de vinilo.

Este producto puede desarrollarse de acuerdo a las especificaciones

finales que requiere el cliente.

CARACTERISTICAS DEL CARACTERISTICA ESPECIFICACION METODO DE ENSAYO
ERORAEIS ASPECTO FisICO ESCAMAS DE COLOR BLANCO CCD-1-001
A CREMA
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO (%) 23.50 - 25.50 CCDI-002
DENSIDAD APARENTE (g/mL) 0.95-1.10 CCD-I-002
ACIDOS GRASOS TOTALES (%) 53.00 - 58.00 CCD-1-006
PESO ESPECIFICO 1.41-1.50 CCD-1-003
ESTABILIDAD TERMICA ESTATICA A190°C POR 15 MINUTOS CCD-1-013
APLICACIONES * Excelente estabilizador — lubricante para plasticos.

» Usado en la fabricacidén de tuberias y perfiles de PVC.

* Mejora las caracteristicas de flujo para moldeo, brindando brillo y buen
acabado.

* Empleado en maquinas de mono tornillo y doble tornillo.

* Se puede adicionar modificador de proceso para mejorar el rendimiento
del proceso productivo.

PRESENTACION Saco de polipropileno, contiene un peso neto de 25.0 Kg
Rotulado el nombre y lote del producto.
Paletizado conteniendo 60 sacos en cada paleta o segun requerimiento del

cliente.
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